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Aguas residuales con presencia de metales 
pesados y sustancias que imparten color





Por que trabajar con hongos?

• Objetivo general de la línea: Desarrollar y 
evaluar sistemas a base de biomasa fúngica con 
elevada tolerancia y capacidad de adsorción 
para metales y colorantes. Con aplicabilidad en 
diferentes sectores industriales.



Experiencias con metales y colorantes en aguas 
industriales

• Evaluación de un sistema de flujo continuo para la remoción de cromo con 
Aspergillus níger (2003).

• Evaluación de tres hongos ligninolíticos como alternativa para el tratamiento de 
aguas residuales del curtido de pieles (2006).

• Uso de hongos de la podredumbre blanca en la remoción de cadmio, plomo y níquel. 
(2008).

• Hongos de la podredumbre blanca  y fotocatálisis homogénea nanoestructurada con 
TiO2 como alternativas para la remoción  del colorante  negro reactivo 5 (2008).

• Evaluación de consocios bacterianos y fúngicos para la remoción de colorantes 
trifenilmetanicos y metales (2008)

• Evaluación de un sistema biológico no convencional utilizando un consorcio fúngico 
para el tratamiento de aguas residuales de la industria textil (2009).

• Decoloración y detoxificación de aguas residuales textileras empleando fotocatálisis
heterogénea con TiO2 (2009)





Selección de cepas hipertolerantes a metales 

Gómez et al., 2008. Revista Internacional de Contaminación Acuática
Morales et al., 2009. Revista Ibero Americana de Micología
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Desarrollo de bioportadores con capacidad de 
adsorción de metales



Ensayos de decoloración y remoción de 
metales



Tratamientos secuenciales:
Biológico/nanotecnología



Estudios de remoción y vida útil de 
bioportadores

Metal Concentración 
máxima tolerada 
por la cepa mg/l

Remoción 
metal (%)

Remoción de 
DQO (%)

Remoción de 
color (%)

Cromo

2660 mg/l CrT

85.000 84 89 75

Cadmio

300 mg/l

1.500 60 69 95

Plomo

300 mg/l

10.000 95 69 95

Níquel

300 mg/l

300 56 69 95

Maldonado et al., 2009, Morales et al., 2009



Biotecnología potencial

Evaluar otro tipo
de residuales con
detales diferentes

Desarrollar nuevos
biomateriales a base

subproductos
agroindustriales

Reuso y disposición
final ambientalmente 
sostenible al producto

final del tratamiento del  agua


